物理竞赛训练试题― 电功和电功率（4）
姓名__________　　班级__________　　得分__________

一、选择题(每小题3分，共45分)

l. 某蓄电池连接在电路中，它的作用是……………………………………………….(     )

A.一定是电源              B.一定是负载

C.不是电源，也不是负载    D.可能是电源，也可能是负载

2. 要使某电炉的功率变为原来的一半，下列办法中正确的是……………………….(     )

  A. 将电阻丝截去一半，仍接在原来的电源上

  B. 将电压和电阻都减为原来的一半

  C. 将电压和电流都减为原来的一半

  D. 将电阻丝对折后，仍接在原来的电源上

3. 如图所示的电路中，电源电压保持不变。在滑片P由a端滑至b端的过程中，电压表的示数由u／2变到u／3，则…………………………………………………………(     )
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A．Rl :R2 = 3:2

B．R1:R2 = 3:1

C．R2:Rab =1:1

D．R2:Rab=1:2

4．把有“PZ 220一m”与“PZ 220一n”标志的两灯串联后接到220伏的电路中。则此时两灯的实际功率之和可能为………………………………………………………...(     )

   A．小于m瓦          B．小于n瓦

   C．在m与n瓦之间    D．等于(m十n)瓦
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5．如图所示，电源的电压U=20伏且保持不变，滑动变阻器的最大阻值Rab =4R1。当滑片P由a端滑到b端的过程中，电压表示数的变化范围是……………………………………………………………….（     ）
    A.20~4伏     B.20~0伏
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    C.20~8伏     D.4~20伏

6．在如图所示的电路中，当开关S闭合后，电压表V1的示数为4伏，V2的示数为6伏,电流表的示数为1安。现将R2与R3的位置对调，三个电表的示数均不变。则…………………………………..(     )

    A.通过三个电阻的电流都是1安    B.电阻R1＝4欧

C.电路的总功率为10瓦           D.电阻R3消耗的功率为3瓦
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7．如图所示的电路，电压表的示数为6伏，电流表A1的示数为0.2安，A2的示数为0.6安，A3的示数为1.8安。不考虑电表对电路的影响，下列判断中正确的是………..(     )

    A. 三个电阻是混联的

    B．电流表A2测的是通过电阻R2的电流

    C．电阻R1与R2的比值为1:3

    D．电阻R3消耗的电功率为1.2瓦

8．如图所示的电路，当开关S接1时，各灯均能发光；当开关S

接2时，各灯也均能发光。设电源的电压保持不变，则开关S由接1改为接2时…..（     ）
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    A．灯L1变亮    B．灯L2变亮

    C．灯L3变亮    D. 三灯的亮度均不变 
9．家庭照明电路干路两端的电压为220伏。现将一个大功率的电炉并联在台灯的两端，发现台灯的亮度变暗，其原因是………………………………………………………….(     )

A. 干路上的电流减小

B. 干路上的电流不变，通过台灯的电流变小

C. 干路上的电流增大，通过台灯的电流不变

   D. 干路上的电流增大，干路上损失的电压增大，灯两端的电压变小
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10.图所示的是测定小灯泡电功率的实验电路图。已知电源电压为3伏。当开关S闭合后灯不发光，电流表的示数几乎为零，电压表的示数约为3伏。当滑动变阻器的滑片移动时，灯仍不亮，两电表的示数也未发生变化。则该实验电路中可能是……………………………………………………………....(     )

A．灯泡处出现断路

B．滑动变阻器处出现断路

C．电源处出现断路

D．电流表处出现断路

11.如图所示的四个电路中，定值电阻R0的值为已知，各电压表、电流表均可读取相应的数据。则由下列图中可计算出小灯泡的实际电功率的是………………………………..(     )
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12．如图所示电路，P在a端时，滑动变阻器接入电路的电阻为R0。只闭合开关S1时，R与Rl两端的电压之比为2:1；当只闭合S2时，R与R2两端的电压之比为4:1。则P在中点c时……………………………………………………………(     )

A .S1与S2都闭合，通过R1与R2的电流之比为2 : 1
B. Sl与S2都闭合，R1与R2所消耗的电功率之比为1 : 2

C. 只闭合S1,滑动变阻器两端的电压与R1两端的电压之比为l : 1

D. 只闭合S2,滑动变阻器所消耗的电功率与R2所消耗的电功率之比为1:1

13. 如图所示的电路，电源电压保持不变。当开关S断开时,灯恰好正常发光。则当开关S闭合后,…………………………………………………………………………………(     )
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 A．灯仍然正常发光 
  B．滑片P向a端移动，灯可能正常发光

  C．滑片P向b端移动，灯可能正常发光

  D．滑片P向b端移动，灯可能烧毁

14 .如图所示的电路中，开关S闭合后,三个灯的电功率恰好相等，则这三个灯的电阻关系是………………………………………………………………………………………...(     )
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 A .R1>R2>R3
 B. R1<R2<R3    

 C. Rl=R2=R3
 D. Rl>R3>R2
15．如图所示，电源的电压保持不变。当滑片P从中点向a端移动时，小灯泡的亮度将
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………………………………………………………………………………………..(     )    A.逐渐变亮
B.逐渐变暗，直至熄灭

C.先变暗，后变亮

D.先变亮再变暗，直至熄灭
二、填空题(每小题3分，共30分)

16. 灯Ll和L2上分别标有“36V 25W”和“36V 50W”的字样,它们正常发光时其电阻之比为________。若将它们串联后接在36伏的电源上, 两灯的实际功率之比为________,两灯的实际功率之和为________瓦。

17. 一个电热水壶有两组电热丝。只接通第一组时烧开一壶水需要24分钟；只接通第二

组时烧开一壶水需要12分钟。在其他条件都不变的情况下，若将两组电热丝并联使用，则烧开一壶水需要________分钟；若将两组电热丝串联使用，烧开—壶水需要________分钟。

18. 小灯泡上标有“6V 3W”的字样。现将小灯泡、电源、电流表和滑动变阻器组成串联电

路，此时灯恰好正常发光。若换上电压为原来2倍的电源，并调节滑动变阻器使电流表的示数变为原来的一半，此时小灯泡的实际功率为________瓦。

19. 家用电能表的表盘上常标有“2500转/kwh”的字样，其意义是：电路消耗1千瓦时

的电能，电能表的转盘转动2500转。当家庭电路中只接通一个用电器时，电能表上的转盘在1分钟内转动了25转，则该用电器的功率为________瓦。
20．发电站向某地用户输送的电功率为106瓦，输电线的总电阻为2欧。若用104伏的电

压输电时，输电线路上损失的热功率为________瓦：若用l05伏的电压输电时，输电线路上损失的热功率为________瓦。  
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21．有n 只完全相同的小彩灯，它们的额定电压低于电源电压，为了使每只灯都能正常发光,可采用如下两种方式：(1)将它们并联后再与滑动变阻器串联，通过调节滑动变阻器使它们正常发光；(2)将它们串联后再与滑动变阻器串联，通过调节滑动变阻器使它们正常发光。在这两种情况下，电路消耗的总电功率之比为________。

22．如图所示，当滑动变阻器的滑片P在a端时，电压表的示数是 6伏，电流表的示数为0.6安。在滑片P从a端滑向b端的过程中，灯的亮度将________。当滑片P在b端时，电压表的示数是________，电流表的示数________。

23．上题中，在滑片P由a端向b端滑动的过程中，电流表的示数将如何变化化?________________________；电路消耗的总功率又如何变化?__________________。
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24．现有“PZ 220—40”和“PZ 220—100”的灯各一只。将它们并联接在220伏的电路中，要使两灯的功率相同，需要给________串联一个________欧的电阻。
25．在图所示的电路中，滑动变阻器的总电阻为18欧，电源电压为12伏，灯L上标有“6V 3W"的字样。调节滑动变阻器，使灯L正常发光时，滑动变阻器消耗的电功率是_________瓦。

三、实验题(本题5分)

26．现有电热毯一条，其发热功率为P0现要求用一个开关和一个定值电阻R0把电热毯的发热功率改为两档，一档功率为P，另一档功率为P／2。
(1)按要求画出改装的电路图；

(2)写出所用电阻R0与电热毯电阻R的关系式；

(3)说明改装时要注意的问题。
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四、计算题(第27小题6分，第28、29小题各7分，共20分)

27．如图所示的电路，电源的电压U=6伏且保持不变。电阻R1=20欧，R2＝10欧，通过R1的电流Il=0.2安。求：

(1)电流表的示数；

(2)电阻R2消耗的电功率；

(3)电路消耗的总功率。

28．将一个阻值为90欧的灯泡与一个定值电阻并联后接在一个电源上，干路中的电流为2安,灯泡正常发光。将灯泡与该定值电阻串联后接在电压为l0伏的电源上,定值电阻消耗的电功率为0.1瓦。求：

(1)原电源电压；     (2)灯泡的额定功率。

29．如图所示电路，电源的电压保持不变。当开关S1闭合而S2断开时，滑动变阻器R0的滑片从A移至B处时，电压表先后的示数之比为4:3，R1先后消耗的功率之比为4:9。保持滑片在B处，将S1断开而S2闭合，则R2与R0的总功率为9瓦;再将滑片移至A处，R2的功率为2瓦，求此时R0的功率。
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