智浪教育—普惠英才文库

第四讲  电学
（教师使用）

一、知识点
	知  识  点
	分    项    细    目

	电    量
	两种电荷及它们的相互作用，电量及其单位

	导体和绝缘体
	导体和绝缘体的区别，常见的导体和绝缘体

	电    流
	电流的形成及其方向的规定，电流的测量 电流的大小及其单位

	电    压
	电压及其单位，常见电源的电压值 电压的测量

	电    路
	电路的构成及各部分的作用，开路、短路及危害，常用 电路元件的符号

	串联电路和
并联电路
	串联电路与并联电路的连接特点 串联电路与并联电路的电流、电压、电阻的特点

	电    阻
	电阻的定义及单位，决定导体电阻大小的因素

	变阻器
	滑动变阻器和电阻箱的构造及其在电路中的作用

	Ω姆定律
	电流跟电压及电阻的关系    用电流表、电压表测电阻

	电阻的串并联
	串联、并联电路中的等效电阻及计算


二、例题与练习

[例1]运送汽油的汽车，在它的车尾总装有一根铁链条拖在地上，这是为什么？
分析与解答：当汽车运行的过程中，汽油会不断地与油槽的壁摩擦，从而使油槽带电.而汽车的后轮是绝缘体橡胶，电荷不能通过它传到地下，会在油槽里越聚越多，当达到一定程时就有可能发出电火花，使极易燃烧的汽油着火燃烧而发生爆炸事故.在车尾装一根铁链条拖在地上，油槽里的电荷可通过铁链传到地下，从而避免产生电火花而引起爆炸事故.
[练习1]在潮湿的天气里，做摩擦起电或一些别的静电实验时不容易成功，主是为什么？
分析与解答：潮湿的的空气中含有大量的水蒸气，潮湿的空气不再是绝缘体而是导体，静电实验中产生的正负电荷会随时通过潮湿的空气导走，因而静电实验不容易成功.
[例2] 如图所示，（甲）是一单刀双掷开关的实物图，它的符号如图（乙）所示。图（丙）是单刀双掷开关对电路控制作用的一个实例，当S与“1”接触时，灯泡L1发光，当S与“2”接触时，灯泡L2发光。
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现有如下器材：一个电源（两极间电压保持不变，但是电压

数值未知），一个电阻箱（用R0表示），一个待测电阻（用

Rx表示），一个电压表（最大量程大于电源两极间电压），

一个单刀双掷开关，导线若干。

（1）根据以上所给器材，设计一个能测量并计算出待测电阻

Rx的规范电路图（连接好后在实验过程中不能拆卸）。

（2）写出测量的操作步骤及所测量的物理量。

（3）写出用测量量计算Rx的表达式           。
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分析与解答：依据题意，电压表要分别测出电源电压U，又要测出Rx两端电压Ux，所以电压表连接在双掷开关的中间接点上；再设想Ix＝I0，Rx跟R0必是串联关系， [image: image1.png]


.

答案：（1）电路图如右图所示

（2）实验步骤：

a、按照左图连接实物电路，变阻箱阻值为R0。

b、当S与“1”接触时，读出电源电压为U。

c、当S与“2”接触时，读出Rx两端电压为Ux。

（3）计算Rx值： [image: image2.png]



[练习2] 现要测未知电阻Rx的阻值只有电流表、已知定值电阻R0、电池组导线若干和开关两只，而缺少电压表。请设计实验方案，说明测量原理，并画出电路图。

分析与解答：两种可行的方案
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[例3]如图所示的教板上面有两个小灯座，每个灯座的两端接在两个接线柱上，安装两个完全相同的灯泡，都能发光.
（1）不许用其他任何仪器，怎样判断它们是串联还是并联？
（2）如果只给你一个电压表和导线若干，怎样判断它们是串联还
中并联？
分析与解答：（1）根据串联、并联电路各自的特点，拧下一只灯泡，若另一只照常亮，则两灯为并联；若另一灯不亮，则两灯为串联.
（2）在串联电路中各用电器两端电压之和等于电路总电压，在并联电路中各支路电压和电路总电压相等。将电压表依次接在任意两个接线柱上，测得两接线柱间的电压值，若六次测量值中两次为零，其余四次测量值相等，则两灯并联；若一次为零，四次测量值相等，另一次测量值是上述四次测量值的两倍，则两灯串联.
[image: image32.png]


[练习3]如图所示为自动调温电熨斗常见的调温指示灯电路之一。接上电源时，电熨斗底板发热，能熨烫。但指示灯不亮。联入a b的电压表，时而偏转，时而不偏转。此电路的故障可能是：(  ) 
①指示灯L短路             ②R断路

③灯丝烧断或灯L处断路     ④电压表未接好

分析与解答：③

[例4]有如图所示的电阻分布，求①ab两点间的电阻Rab②如果流过4Ω姆电阻的电流为1A。求ab两点间的电压：Uab。

[image: image33.bmp]
分析与解答：①计算a、b之间的电阻可从图右边开始。第一级两个2Ω电阻没接通，故A、B两点间及右部份电阻是4Ω。在第二级C、D右部为5个电阻为2＋2＋2＋2＋4＝12Ω。再和6Ω电阻并联，故C、D间及右部的电阻为
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。同理：E、F右部电阻REF＝4Ω。最后一级是两个2Ω和一个4Ω的电阻串联。所以a 、b间电阻为Rab＝2＋4＋2＝8Ω。

   ②、如果知道流过4Ω电阻的电流为1A，则流过6Ω电阻的电流由并联分流有Icd＝（12/6）×1＝2A   Ucd＝6×Icd＝12V.   同理：求得流过另一6Ω电阻的电流IEF＝6A。故通过最后一级2Ω电阻的电流I＝3A＋6A＝9A。故通过最后一级2Ω电阻的电流I＝3A＋6A＝9A。所以，Uab＝IR总＝8×9＝72(V)
[练习4]如图所示，已知R1＝R2＝R3＝……＝Rn＝Rn＋1＝……＝Rm＝Rm＋l＝R/2，R＝40Ω。电源电压60V，则通过Rn的电流大小是             。 答案：
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[image: image35.bmp][例5]在图中暗箱内装有灯泡、电阻、电池，面板上有ABCD四个接线柱，为了弄清盒内电路连接情况，把电流表正接线柱始终接在A接线柱不动，负接线柱

接B，灯不亮，电流表示数为零；负接线柱接C时，灯亮，电流表

有示数；负接线柱接D时，灯光减弱，电流表示数减小。根据上述

情况，画出盒内电路图。

分析与解答：答案见右图；

[image: image36.bmp][练习5]在图中所示盒子中有若干个阻值都是R的定值电阻和导线连

成的电路，盒外有4个接线柱ABCD，若测出Rab＝1.5Rac，

Rab＝3Rbd。Rcd＝0，试据此画出盒内电阻的接线图(要求所用电阻

只数最少)

答案见右图：
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[例6]如图所示，当滑动变阻器的滑片P向右移动时，各电表的示数如何变化？
分析与解答：由图可判断出Ｒ2与Ｒ3并联后再与Ｒ1串联，属
简单的混联电路，电压表Ｖ1测Ｒ1两端电压，Ｖ2测Ｒ2（同时

也是Ｒ3）两端电压，电流表Ａ1测干路电流，Ａ2测通过Ｒ2的

电流，Ａ3测通过Ｒ3的电流．推导过程如下：


　　Ｐ右移→Ｒ3↑→Ｒ总↑[image: image5.png]


Ｉ总↓（Ａ1表↓）[image: image6.png]


Ｉ1↓[image: image7.png]


Ｕ1↓（Ｖ1表↓）[image: image8.png]


Ｕ2↑（Ｖ2表↑）[image: image9.png]


Ｉ2↑（Ａ2表↑）[image: image10.png]


Ｉ3↓（Ａ3表↓） 电流表Ａ1示数变小，Ａ2示数变大，Ａ3示数变小；电压表Ｖ1示数变小，Ｖ2示数变大．

[练习6]如图所示，当滑动变阻器的滑片Ｐ向右移动时，各电表示数如何变化？
[image: image38.png]Ry
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分析与解答：由图可知，Ｒ2与Ｒ3串联后再与Ｒ1并联，属
于简单的混联电路．电压表测电源电压，其示数不变，电流
表Ａ1测干路电流，Ａ2测通过Ｒ2、Ｒ3的电流．推导过程如
下： 
Ｐ右移→Ｒ3↑→Ｒ总↑[image: image11.png]


Ｒ23↑
[image: image12.png]


Ｉ总↓（A1表↓）[image: image13.png]


Ｉ2↓
（A2表↓）
电流表Ａ1、Ａ2示数均减小；电压表示数不变．
总结∶以上两种类型均属于由滑动变阻器滑片的移动所引起的电表示数变化问题，对这类问题，尽管千变万化，但有规律可循：①电路中总电压不变。②越串联，总电阻越大；越并联，总电阻越小。③原为串联或并联电路，若其中一个是定值电阻，而另一个为可变电阻，则总电阻大小的变化情况与可变电阻大小变化情况一致。

[例7]常用的电压表和电流表都是由小量程的电流表改装而成的，已知有一个电流表，本身电阻R等于1000Ω，允许通过的最大电流为100μA，要把它改装成量程为1A的电流表，怎么办?如果把它改装成量程为3V的电压表，又该怎么办?

分析与解答：为了使电流表能够测量几个安培甚至更大的电流，可以给它并联一个分流电阻，分掉一部份电流，以免超过电流表的最大电流。计算如下：设电流表允许通过的最大电流Im＝100μA＝0.0001A,在测量1A的电流时，分流电阻R0上通过的电流IR0＝0.9999×R0＝Im×R  R0＝0.1Ω，即并联0.1Ω的分流电阻后，就得到量程为1A的电流表。同理，给电流表串联一个分压电阻分担电压。则电流表两端电压1000Ω×0.0001A＝0.1V(所允许加的最高电压。)分压电阻应分担3V－0.1V＝2.9V电压，则分压电阻值为29KΩ。

[image: image39.bmp][练习7]两只读数准确的电流表，Ａ１、Ａ２，已知Ａ２的内阻为Ｒg，Ａ１的内阻不知道，若除了电源、可变电阻和导线外，不再使用其他电表，如何测量Ａ１的内阻r？请说出要测量哪些量？画出电路图并写出计算式。

分析与解答：将Ａ１、Ａ２并联接入电路，如图。
读出Ｉ１、Ｉ２，由Ｉ1r＝I2Rg。得：
[image: image14.wmf]

 EMBED Equation.3 [image: image15.wmf]g
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［练习8］为了确保汽车进出一厂门的安全，在厂外侧安装了额定电压都是220V的红绿交通指示灯，且公路东、西方向均能看到。要求：开关中的触片P与A接触时，公路上的绿灯和正对厂门的红灯同时正常发光；当开关中的触片P和B连通时，公路上的红灯和正对厂门的绿灯同时正常发光。请在图中画出电路连接图。

[image: image40.bmp]
［例9］有一种家用小型彩灯串，由44只小灯泡串联而成接在220V的电源上。①每个小灯泡两端的电压为多少?

②人接触任意一个小灯泡是否都安全，为什么?

③使用中由于某一小灯泡被烧坏而使全部小灯都熄灭了，因为彩灯上涂有颜色，致使无法看清是哪一只小灯泡的灯丝被烧断。现给你一只电压表，你如何查找故障所在?若手头只有一只相同规格的小灯泡，又应如何查找故障所在?

分析与解答：
（1）据串联电路的电压特点，则有：
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（U0为各盏灯的电压）

（2）对于人体的安全电压U安全≤36V，设人体接触第n’盏灯分得电压为：

U’＝U－U安全＝220－36＝184(V)  n’＝U’/U0＝184/5＝37盏

人可接触的灯数为n”＝n－n’＝44－37＝7盏。

即人体可接触第38～44盏灯是安全的。

（3）①方法一：用电压表逐一测每个小灯泡两端的电压，当电压表示数为220V时，表明此时电压表所测的灯泡已烧坏。

方法二：将电压表的一条线接在电源线上。另一条线依次接触灯泡的各接线点。当电压表示数由0到220V（或220V到0）发生突变时，则电压表接线前后触及的两点之间的小灯泡为烧断的那只。

②若只有一只相同的小灯泡时，可接通电源，将这一只灯泡依次与电路中的各小灯泡并联，当这彩灯串发光时，说明此时被并联的灯泡便是断丝的灯泡。

[练习9]甲乙两处距离为L千米，其间铺设有通讯线路，每1m长的电线电阻为rΩ，乙处终端接有负载电阻，如果线路中途某两条导线的绝缘层损坏而短路，为了找出损坏位置，给你一台电压为U(约几十伏特)的直流稳压电源和一个量程合适的电流表，你能找出线路在离甲处始端多少千米处损坏?说出你的办法，并求出损坏处的接触电阻。

[image: image41.png]


分析与解答：（1）将甲处始端断开，乙处终端亦将负载电阻撤除，并在终端处接上直流稳压电源（输出电压为U伏特），将电流表串联在电路中测得电流强度为I，设通迅线路损坏处的接触电阻为R，L’为损坏处离甲处始终的距离（如图1）则有：
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   （2）终端（乙处）断开，在甲处始端接上直流稳压电源（输出电压为U伏特），将电流表串联在电路中测得电流强度为I2（如图）

则有U＝I2（2L’r＋R）        ②
解①和②可得：
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[例10]如图所示为自动测定油面高度的装置原理图，其中R为滑动变阻器，Ro为校准电阻，A为油量表(实际上是一只量程为0—0．6A的电流表)。如果电源电压120V，当油箱内油面高度在最高或最低位置时，滑动变阻器的滑片P恰好能分别滑至两端，且油箱内油面达到最低位置时，电流表的示数为0．1A。求：(1)校准电阻R。的阻值应为多大? 
(2)滑动变阻器的阻值变化范围多大?

[image: image42.png]


(3)若油箱内油面最高为1．20m，最低为0．20m，应在电流表上何处刻上最大及最小油量值?若油箱的横截面积为2．0m2，这两个油量值分别是多少?

(4)当油箱内油量值为1．4m3时，滑动变阻器的滑片P恰在中点，则这一油量值应对应电流表刻度的何处?

分析与解答：（1）
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（2）
[image: image21.wmf]1
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    所以
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则滑动变阻器的阻值变化范围为0～1000Ω

（3）油箱内油面最高处应对应电流表的0.6A，最低处应对应电流表的0.1A。因为油箱的横截面积为2.0m2，所以最大油量值为1.2m×2m2＝2.4m3
 (4)因为滑片P在中点，所以R中＝500Ω，此时电流
[image: image23.wmf]A
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。即在0.17A处刻上1.4m3
[练习10]电饭锅的原理如图所示，煮饭时开关S是闭合时。红色指示灯亮，饭熟后(当时的温度大约为103℃)保温时开关S自动断开，黄灯亮。电阻R1作用是保护红色指示灯不致因电流过大而烧毁，与电饭锅发热板的等效电阻相比。二者的大小应有什么关系?为什么?通常情况下，用这种电饭锅烧水时它的自动断电功能不起作用，这是为什么? 
[image: image43.bmp]分析与解答：①R1应在远大于发热板的等效电阻

         ②因为R1与红灯只起指示作用。消耗的电功率远小于发热板的功率。两者又是并联接入电路。电压相同。所以R1应该远大于发热板的等效电阻。

    ③水的沸腾温度为100℃，烧水时，水温不会达到103℃。所以自动断电功能不起作用。

[image: image44.png]


[例11]用粗细均匀的同种电阻丝制成三个相同的圆圈，并焊接成如图所示的球形框架，用伏安法测出球形框架在A、B两点间的总电阻为R，其中AB这一段电阻丝的电阻为R。，若用同AB等长，但粗于AB三倍的同种电阻丝将AB替换下来，求替换后的球形框架的总电阻R’
分析与解答：把球形框架中除AB电阻丝以外的部分用一个电阻来代替，即等效电阻R’0，这一部份跟AB电阻丝是并联连接，所以AB间总电阻R跟R0，R’0的关系是：
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   将AB电阻丝换成粗于AB三倍的同种电阻丝，设电阻丝的电阻值应为
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，除此之外，球形框架的其客观存在部分电阻值应不变，仍为R’0，那么R’0跟R0/3并联，此时AB间总电阻R’应有关系如下：
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      ②

①、②联立解得
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[例12]图8为一种摩托车转向灯的电路原理图。其中“RJ开关”为由继电器控制的开关，可以使电路间歇地通断，D为指示灯。当S拨至1位置时，RD1、pD2前后两个右转向灯发光，向外界发出右转信号，同时D灯闪亮，向驾驶员显示转向灯工作正常。左转时道理与右转一样。若四只转向灯都用“6V、10W”的灯泡，D用“6V、1.5W”的灯泡，电源两端电压为6V。试通过计算说明，为什么把S拨至l、2中的任何位置时D灯都会发光，而左、右转向灯不同时发光。

因为灯D的规格是“6V、1.5W”，所以灯D的

电阻为RD=U2/PD=24W                                

转向灯的规格都是(V、10W”，所以转向灯的

电阻均为R＝U2/P=3.6Ω

左（或右）两只转向灯和灯D总电阻：

 R总=RD＋R/2＝25.8                   

当摩托车向右（或左）转时，开关S接至位置1（或位置2），此时右转（或左）向灯RD1、RD2两端的电压为6V，正常发光。    
而通过灯D的电流：ID=U/R总=0.23A                                 

所以灯D上获得的功率：PD’=I2RD=1.3W                           

由于PD’与灯D的额定功率（1.5W）差不多，所以此时灯D也能发光。   

与此同时，通过左（或右）转向灯中每只灯泡上的电流：I＝ID/2=0.12A    

所以每个左（或右）转向灯的实际功率为：P实=I2R＝0.052W                                 

由于左（或右）转向灯的P实远小于其额定功率10W，所以左（或右）转向灯不能发光。

_1073673572.unknown

_1073673944.unknown

_1073709339.unknown

_1104386593.unknown

_1104387203.unknown

_1073709341.unknown

_1073676394.unknown

_1073676792.unknown

_1073677020.unknown

_1073675579.unknown

_1073673791.unknown

_1073673897.unknown

_1073673673.unknown

_1073669242.unknown

_1073673243.unknown

_1073658931.unknown

