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智浪教育—普惠英才文库

电功、电功率

一、选择题
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1．市场销售的电热水壶有两种形式，一种如图5(a)，电热元件在壶底下面的底座内；另一种如图5(b)，电热元件在壶底之上，浸没在水中。如果两种水壶的耗电功率相同，壶内水量也相同，那么    （    ）C
A．(a)壶的电热元件在壶底下面，有利于水的对流，(a)壶中的水先沸腾

B．(a)壶的电热元件安放在底座内，热量损失较小
C．(b)壶中的电热元件被水包围，热量损失小，(b）壶中的水温上升较快
D．(b)壶的电热元件体积较小，热能的利用率较低
2．我国农村使用的一种钢架水泥壳抛物面太阳灶，用30分钟刚好可将4㎏与气温（26.5℃）相同的水烧开。若不计热损失，此时这个太阳灶的功率为    （    ）B
A．163瓦　　B．686瓦　　C．933瓦　　D．41160瓦

3．电炉通电后，电炉丝热得发红，而跟电炉连接的铜导线却不那么热，这是因为    （    ）D
A．通过铜导线的电流小，所以它消耗的电能也较少

B．电炉丝和铜导线消耗的电能相同，但铜导线散热快，所以就不那么热
C．通过电炉丝的电流大，所以它消耗的电能较多
D．铜导线电阻较小，所以它消耗的电能较少

4．李军在检修一只1000瓦的电炉时，发现电炉丝断了一小截，他用一段较细一些但由同种材料制成的电炉丝将残缺部分补接至原长，这样再接入原电路中使用时，其实际发热功率将    （    ）C
A．大于1000瓦。    B．等于1000瓦。
C．小于1000瓦。    D．无法判断。
5、工人师傅在改装电炉时，为了使电功率减小到原来的一半，下列措施中可行的是：(    )B
Ａ截去一半电炉丝；

Ｂ串联一条相同的电炉丝

Ｃ并联一条相同的电炉丝；

Ｄ把连接电炉和电源的电线长度增加一倍
6、如图所示的电路中，不计温度对灯丝电阻的影响，电源电压保持不变。

当在ab间接入“6V 6W”的灯泡时，闭合开关，灯L恰能正常发光断开

开关，在ab间换接入一个“6V 4W”的灯泡后，再闭合开关，下列说法

错误的是(   )A
A．灯L将变亮    B、灯L将变暗   

 C、换接的灯可能烧坏   D、电路总功率要变小

7、如图所示，是电饭锅的电路图，S是温控开关，R1、R2是电阻丝，断开或闭合开关S，可选择电饭锅处于“加热”或“保温”状态，若R1：R2=1：35，电饭锅加热时的总功率为P1，保温时的总功率为P2，则P1：P2为(   )A

A、36：1    B、35：1     C、36：35      D、35：36

8、有n只完全相同的灯泡，它们的额定电压均低于电源电压，为了使每只灯泡都能正常发光，可采用如图所示的两种措施：如图甲将它们并联以后与变阴器R1串联接到电源上；如图乙将它们串联后再与变阴器R2串联接到电源上，甲、乙的两电源电压之比U甲：U乙=1：4，那么甲图与乙图相比，电路(包括所有灯泡和串联的变阴器)消耗的总功率之比为(    )C
A、1：1    B、1：4   C、n：4     D、n2：4

9、某同学在做电学实验时，连成的电路如图所示，已知他所使用的电流

表量程为0~0.6A，电压表量程为0~3V，滑动变阻器的最大阻值为50Ω，

定值电阻R为10Ω，电源电压为6V且保持不变，S闭合后，在实验操作

正确的情况下，下列说法正确的是(    )BCD
A、电流表的最大示数是0.6A     B、电压表的最小示数是1V

C、滑动变阻器消耗的最小电功率为0W    D、电阻R消耗的最大电功率为0.9W
二、填空题
10．小刚家有额定功率为40瓦的电灯4盏，60瓦的彩电一台，60瓦的电扇一台，100瓦的电冰箱一台。它们均在220V的额定电压下工作。若电灯、彩电、电扇以每天工作3小时计，电冰箱以每天工作5小时计，每月用电（每月按30天计）______度。40.2
11、下表给出的是某物理兴趣小组测出的一些常见的用电器的电压、电流强度及计算结果。从表中资料可以看出：电阻最大的用电器是          ，实际电功率最大的用电器是     ；当用电器         时，电阻越小，消耗的功率越大。电烙铁  电熨斗  电压一定
	用电器名称
	U(V)
	I(A)
	U/I(Ω)
	UI(W)

	手电筒灯泡“2.4V 7.5A”
	2.3
	0.72
	3.15
	1.66

	电熨斗“220V  1.5KW”
	210
	6.8
	31
	1428

	室内白炽灯“220V  100W”
	220
	0.45
	489
	99

	电烙铁“220V  40W”
	220
	0.16
	1375
	35


12、某中学“STS”小组对开发和利用水资源进行研究，同学们认为在放自来水时，水的机械能没有得到利用而白白浪费。于是他们在教师的指导下经过研制，在水龙头处安装了一台小型水轮发电机，当放水时水的机械能转化为电能。设小型水轮发电机的效率为40%，水塔内的水面高于水龙头10m，且保持不变。当水龙头放出1吨水时，小型水轮发电机所产生的电能为          。W=nmgh=40%*9.8*10=39200J
13．我国大亚湾核电站一号机组的发电功率为4.5×104千瓦。若这个机组连续发电，一天内输出的电能为__________。1.1*10-6kwh
14、有人在调试电路时用一个“100kΩ 1/8W”的电阻和一个“300KΩ  1/8W”的电阻串联后作为40KΩ的电阻使用，此时两只串联电阻允许消耗的实际功率最大是      。0.166W
15、如图电路中电源电压保持不变，三个灯泡都正常发光，当滑动变阻器

滑动键P向右滑动时，三个灯泡的亮度将：甲：        乙：        

丙：          甲暗 乙亮 丙暗 

16标有“6V 6W”“6V 1.5W”字样的灯L1和L2串联接在某电源上，设灯丝的电阻不变，要保证两灯安全工作，电源电压不应超过       V7.5
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三、电烙铁使用前需要一定的预热时间，因而若暂时不用也要接在电源上，这样既费电又会造成烙铁头氧化而不易沾锡。所以，有时采用如图8所示电路，在暂不需要焊接时，断开S，使电烙铁处于预热状态；当需焊接时，闭合S，就能很快达到焊接温度。现用“220V25W”的电烙铁，若灯炮在预热状态时的电阻为800Ω，则预热状态下电烙铁消耗的功率为多少瓦？整个电路消耗的功率是电烙铁正常工作时的百分之几？P1′=12.5瓦；P／P1=70.8%
四、将一个标有“220V400W”字样的“热得快”插入体积为0.5升、初温为20℃的水中，此时由于是用电高峰，实际电压为210伏，在标准大气压下经过9分10秒将水加热至沸腾，求“热得快”烧水时的热效率（不计电阻值随温度的变化）。
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水吸收的热量Q2=cm△l=1.0×500×(100-20)=40000（卡）
=168000（焦）    (3)
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评分标准：全题8分。(1)式、(2)式各2分。(3)式3分。(4)式1分。
五、某家的电度表表盘如图所示。室内安装了60瓦的电灯4盏，90瓦的电视机一台，105瓦的音响一台，另有一台电冰箱，铭牌上的功率值看不清。为了测出这台电冰箱的功率，先停止使用其它电器，然后将电冰箱接在电压为220伏的电源上，开机工作4分钟，电度表的转盘转过13圈，请求出这台电冰箱的功率值。如果这个家庭平均每天使用电灯、音响、电视机各2小时，而冰箱有1／4的时间处于开机工作状态，则一个月（30天）耗电多少度？将月底的表盘数填入图中。
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、参考解答：
电冰箱消耗电能
W=13转÷（1950转／千瓦时）=13÷［1950/(1000×3600)］=24000(焦)    (1)
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其它用电器总功率P其=n灯P灯+P视+P响
=4×60+90+105=435（瓦）
=0.435（千瓦）    (3)

一月消耗的电能W总=P其t其+P冰t冰
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评分标准：全题7分。(1)式、(2)式各2分。(3)式、(4)式各1分。读数1分。

六、一般地说，用电器的工作电压并不等于额定电压。家庭里通常不备电压表，但借助电能表可以测出用电器的实际工作电压。现在电路中只接入一个电热水壶，壶的铭牌和电能表的铭牌如图7和图8所示。测得电能表的转盘转过125转的时间为121秒。求此时加在电热壶上的实际电压。
六、参考解答
电热水器的电阻
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R=32.2欧
121秒所做的电功
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W=1.5×105焦
实际功率
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P＇=1240瓦
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U＇=200伏    (7)

评分标准    全题7分。(1)～(7)式每式1分。

七、小明家里有一电吹风，标有“220V  ？W”的字样，铭牌上的功率值已模糊不清，他利用家中的电能表和秒表等测出了电吹风的电功率，请你说说他是如何进行的？

八、请先阅读以下短文和材料：

 未来是电动汽车的时代

中国工程院院士  陈清泉

……我一直认为，电动车一定会代替汽油车。有两个理由：一是能源问题。二是污染问题。最多再过60年，我们现在所用的石油资源将枯竭，到那时候汽油车怎么办？还有就是众所周知的传统汽油车对大气造成的污染相当严重，尾气排放造成的空气污染目前已经占到整个污染源的一半以上。电动汽车应该可以解决这个问题，因为电动汽车基本上不以汽油为直接燃料，能源利用率高，环境污染低。……

                 -------摘自2004年4月30日《光明日报》“院士论坛”

资料：目前研究开发中的电动车有两类具有实际应用前景，一是太阳能电动车，二是立足于氢能基础上的燃料电池汽车。前者将太阳能转化为电能，能源来源无限且无污染。后者以氢为燃料，通过化学反应产生电流并排出水，能实现可循环利用和零排放。

下图是一辆设计中的太阳能汽车动力部分的电路简图。设阳光辐射到车上太能电池的光能接收板上。接收板的功率为1.0×104W。行驶时，可通过改变滑动变阻器的电阻来调节电动机转速从而改变汽车行驶速度。当滑动变阻器滑片在最左端时，汽车的行驶速度最大，此时电压表示数为180V，电流表示数为15A。

(1) 汽车以最大速度行驶时电动机消耗的电功率是多大？

(2) 当滑片向右移至某一位置时，汽车的行驶速度小于最大速度。此时电压表示数为150V，电流表示数为10A，则此时滑动变阻器接入电路的电阻大小是多少？电动机消耗的功率与滑动变阻器消耗的功率之比是多少？

