智浪教育—普惠英才文库

九年级物理竞赛试题

一、选择题（每题3分，共12分）

1. 一个鸡蛋的质量、课本中一张纸的厚度、一块橡皮从桌面落到地面所用的时间，下列估算较接近的是                                 （     ）

A. 60g   0.8mm   0.5s         B. 10 g   80μm   5 s
C. 60g   80μm   0.5 s         D. 10g   0.8mm   5 s
2．无论是酷暑还是严冬，在使用冷暖空调的房间的窗户玻璃上，一般会出现凝结水珠的现象。则下列说法中正确的是               （     ）

A．无论是冬天还是夏天，小水珠总是凝结在窗户玻璃的内表面

B．无论是冬天还是夏天，小水珠总是凝结在窗户玻璃的外表面

C．夏天小水珠凝结在窗户玻璃的内表面，冬天小水珠凝结在窗户玻璃的外表面

D．夏天小水珠凝结在窗户玻璃的外表面，冬天小水珠凝结在窗户玻璃的内表面

3．在一个不透明的木板上，钻一个小孔，用眼睛通过小孔可以观察到一定的范围，如图1所示。为了扩大观察的范围，在小孔中嵌入各种形状的玻璃制品。在图中的四个截面中能获得最大观察范围的是（    ）
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4．如图2所示，乙是电磁铁，在乙正上方用弹簧悬挂
一条形磁铁，设电源电压不变，闭合开关S待电磁铁稳定后，

当滑动变阻器R的滑片p由上向下缓缓地滑动过程中，弹
簧的长度将                  （   ）

　　A． 变长 　       　B．变短

[image: image26.jpg]


　　C．先变长后变短 　　D．先变短后变长

二、填空题（每空2分，共16分）

5．眼睛和照相机都可以成像，但它们的调节不相同。如照相机要照远处景物时，必须       （填“增大”或“减小”）镜头到底片的距离，使像成在胶片上；而正常人的眼睛看远处物体时，调节晶状体的厚度使之         （填“增大”或“减小”），从而使像成在视网膜上。（如图3）
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6．按照我国交通管理的规定“红灯停、绿灯行、黄灯预备”，有人在科技活动中设计了一个实验电路，用以模拟十字路口的红绿灯，如图4所示。当单刀多掷开关接通位置“1”时，东西方向的         灯发光。当单刀多掷开关接通位置“3”时，允许        方向的车辆通行。
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7．遵守交通法规是每一个市民应该具备的最基本的道德素养，否则会对人身安全带来重大威胁。如图5所示为某道路由南向北机动车及非机动车的道路示意图。已知一条机动车车道宽D=3m，甲、乙两部轿车分别在慢车道和快车道上向北匀速行驶，V甲=36km/h，V乙=54km/h。两部轿车的尺寸均为：长度L1=4．5m，宽度d=1．8m。当甲、乙两车沿南北方向上的距离为S2=3m时，在甲车前方慢车道与非机动车道交界处的C点（与甲车相距S1，且S1=10．5m），突然有一人骑自行车横穿马路（假设匀速），自行车车长L2=1．8m。那么当自行车车速在____________范围内将与甲车相撞；当自行车车速在____________范围内将与乙车相撞。（设两轿车均在车道中间位置行驶，且不考虑轿车的制动情况）

8．有A、B、C、三个由同种材料制成的金属球，它们的质量分别为128g、400g、60g，体积分别为16cm3、50 cm3、12 cm3。在A、B、C三个金属球中，若只有一个是空心的，那么      球是空心的，这种材料的密度为           。

三、简答题（每题4分，共16分）

9．小汽车的前挡风玻璃有一定的倾斜角度，而卡车、公交车等大型车辆的前挡风玻璃却几乎是竖直的。请用光学知识分析小汽车前挡风玻璃这样安装的原因。
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10．压缩式电冰箱是利用制冷剂在制冷系统中的周期性物态变化来循环制冷的，一种电冰箱的一般构造如图6。上层为速冻室（冷源），下层为冷藏室，它分为上、中、下三格。现在有一批鲜鱼、肉、蔬菜、水果，把这批食物放在冷藏室的格子中储藏，怎样做最科学？为什么这样放置保鲜效果最佳？

11．如图7所示，一女孩给站在桥上的朋友拍照.图8中左、右两张图，哪一张是小女孩拍出的照片（从桥的倒影上判断）?为什么？


12．白炽灯泡的灯丝常制成螺旋状，请你说出这样做的目的是什么？ 

四、综合题（共56分）

13．（7分）19世纪末，英国物理学家瑞利在精确测量各种气体的密度时，发现由空气中取得的氮的密度是1.2572 kg/m3，而从氨中取得的氮的密度是1.2505 kg/m3。虽然多次重复测量，仍然存在这个令人奇怪的差异。瑞利不放过这一细微差异而执著地研究下去。后来他与化学家拉姆塞合作，发现了气体氩，从而获得了诺贝尔物理学奖。原来空气中取得的氮里混有密度较大的氩气，假设气体氩的体积占从空气中取得的氮的体积的1/10，请你计算出氩的密度。

14．家庭电路的引线均有一定的电阻（约几欧），因此，当家中空调、电炉等大功率用电器工作时，家中原来开着的电灯会变暗。某科技小组的同学通过测试就可以估算出家庭电路引线部分的电阻。如图9所示，用r表示家庭电路引线部分的总电阻，L为一只普通家用白炽灯泡，M是一台空调节器。在测试时，先断开开关S，接通灯泡L，测得灯泡两端的电压为[image: image34.jpg]23038



，灯泡的功率为[image: image2.wmf]1

P

；再闭合开关S ，测得灯泡两端的电压为[image: image3.wmf]2

U

，空调的功率为[image: image4.wmf]2
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表示，设电源电压恒定）（8分）

15．（14分）如图10（甲）所示是某生产流水线上的产品输送及计数装置示意图。其中S为一激光源，R1为光敏电阻（有光照射时，阻值较小；无光照射时，阻值较大），R2为定值保护电阻，a、b间接一“示波器”(示波器的接入不影响电路)。光敏电阻两端的电压随时间变化的图象，可由示波器显示出来。水平传送带匀速前进，每当产品从传送带上通过S与R1之间时，射向光敏电阻的光线会被产品挡住。若运送边长为0.1m，质量为0.6kg的均匀正方体产品时，示波器显示的电压随时间变化的图象如图10（乙）所示。请回答下列问题：

（1）此产品的密度为多大？

（2）传送带对产品的支持力是多大？（g取10N/kg）

（3）已知计数器电路的电源电压恒为6V，保护电阻R2的阻值为40Ω，求光敏电阻在两种状态下的阻值分别为多大？光敏电阻1h消耗的电能为多少？



16．（12分）在机械制造中有一个给大飞轮定重心的工序，该工序的目的是使飞轮的重心发生微小的位移，以使它准确位于轴心上。如图11所示，一个质量为M=80kg、半径为R=0.6m的金属大飞轮可在竖直平面内绕轴心（图中两虚线的交点）自由转动。用力推动一下大飞轮，飞轮转动若干周后停止。多次试验，发现飞轮边缘上的标记F总是停在图示位置。

（1）根据以上情况，可以初步确定飞轮重心P可能在图中            。

A．轴心正下方的某一位置 

B．轴心左侧的某一位置

C．轴心右侧的某一位置

（2）工人在飞轮边缘上的某点E处，焊接上质量为m=0.4 kg的金属后，再用力推动飞轮，当观察到                                                    的现象时，说明飞轮的重心已调整到轴心上了。

（3）请在图11中标出E的位置。

（4）试求调整前飞轮的重心P到轴心的距离l。

17．（7分）小明和小红在课堂上测量了老花眼镜的焦距。他们联想到：能否测量近视眼镜的焦距呢？于是，他们在课后对此问题展开了探究：

（1）他们想到近视眼镜属于凹透镜，回忆了凹透镜对光线的作用，请你帮他们完成图12中的光路图。

（2）如果要利用太阳光测量近视眼镜的焦距，他们还需要选择什么器材?答：　　。

（3）请你在方框里帮他们写出实验的操作步骤（也可以画出示意图说明）。

（4）根据你的设计，近视眼镜焦距的表达式是：　　　　　　　　　　　　。

（5）若要使焦距测量得更准确些，在操作中要注意：　　　　　　　　　　。




18．（8分）小明同学坐竖直升降的电梯从一楼到六楼时，感觉刚上升时有一种向下沉的感觉，快到六楼时却有一种向上抛的感觉；而从六楼到一楼时，刚开始向下时也有一种向上抛的感觉，快到一楼时又有一种向下沉的感觉。小明对此产生了兴趣，觉得这种感觉应该与人对电梯地板的压力有关。于是他找来了一只弹簧测力计和一块铁块来做实验。他把弹簧测力计固定在电梯的天花板上，再把铁块挂在弹簧测力计上，如图13所示。当电梯静止时，弹簧测力计的示数为10牛，然后他开始研究电梯整个上升过程中弹簧测力计的示数变化，每隔1秒记录一次数据，如表一所示，并画出了弹簧测力计示数F随时间t变化的图线（如甲图）。从甲图中小明领悟到了向下沉的感觉是人对地板的压力在增大，向上抛的感觉是人对地板的压力在减小。接着他又开始研究电梯整个下降过程中弹簧测力计的示数变化，记录数据如表二所示。
表一  一楼到六楼的实验数据

	时间t(秒)
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	弹簧秤的
示数F(牛)
	10
	11.5
	11.0
	10.5
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	9.5
	9.0
	8.5
	10.0


表二  六楼到一楼的实验数据

	时间t(秒)
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	弹簧秤的
示数F(牛)
	10
	8.5
	9.0
	9.5
	10.0
	10.0
	10.0
	10.0
	10.5
	11.0
	11.5
	10.0



                            图14

请分析回答下列问题：
（1）根据表二数据，请在乙图中画出电梯在整个下降过程中弹簧秤示数F随时间t变化的图线。
（2）该铁块的质量是       千克(g取10牛/千克)。当电梯刚上升或下降时，弹簧测力计示数发生变化的原因是铁块具有               性。
（3）小明同学认为弹簧测力计示数变大时电梯在上升，变小时电梯在下降，你认为他的观点对吗？                  。
（4）仅从弹簧测力计示数的变化如何来判断电梯在整个运动过程中是在上升还是在下降？                         。
参考答案

一、选择题

1．C      2．D        3．D          4．C

二、填空题

5．减小      减小        6．红      东西        7．0.4m/s~4m/s，4m/s~6m/s
8．C     8g/ cm3          

三、简答题

9．为保证夜间行车的安全。小汽车前挡风玻璃倾斜安装是因为后面车辆射来的光，照射到前挡风玻璃后，斜向下反射；当车内景物被照亮时，通过前挡风玻璃所成的像在驾驶员前面的斜上方。这样车内驾驶员都不至由于反射光而受到干扰。
10．科学的储藏方法是上层放鲜鱼和肉，中层放水果，下层放蔬菜。因为电冰箱的冷源在最上层，冷藏室内上面的空气遇冷温度降低，密度增大而下沉。因此冷藏室上层的温度最低，中层次之，下层最高。从食物的含水结构、耐寒能力和食用情况来考虑，这样放置效果最好。

11．右边的图是照片。因为景物的像并非只是景物的颠倒，而应该是从水面观察到的景色，因此在倒影中能看到桥的下表面。

12．减少灯丝散热，提高灯丝的温度，使灯更容易达到炽热状态而发光。

四、综合题

13．解：设从空气中取得的不纯的氮的体积为V，则含氮V1=9V/10，V2=V/10，故m1=ρ1V1，m2=ρ2V2，又ρ混=m混/V=（m1+m2）/V，可求得ρ2=1.3175 kg/m3  

14．
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kg/m3=0.6×103 kg/m3       
    （2）支持力为F=G=mg=0.6kg×10N/kg=6N             

   （3）有光照射时，U1=2V  U2=U－U1=4V               
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16．（1）A 
（2）每次推动飞轮后，飞轮边缘上的标记F可以停在任意位置 

（3）E点位置如图1所示 
（4）考虑到调整后，飞轮可以停在任意位置，

那么当飞轮的重心P和焊接点E转动到同一水平线

上时（如图2所示），根据杠杆平衡条件

     Mgl = mgR 
解得     l = mR/M

= 0.4 kg×0.6m/80kg

= 3×10-3m

= 3mm 

17  （1）如图3 所示        

（2）刻度尺、白纸

（3）步骤：①．将近视眼镜正对着太阳光，白纸与眼镜平行；②．用刻度尺量出白纸上亮环的直径为D；③．量出白纸到眼镜的离为L；④．量出玻璃镜片的直径为d. 或者画图 4 （4）[image: image23.jpg]


  （5）答出太阳光正对着近视眼镜即可得1分。


                       图3                       图4

18．（1）如图5 所示
（2）1 惯、（3）不对
（4）弹簧测力计示数变化如甲图趋势的说明电梯在上升，弹簧测力计示数变化如乙图趋势的说明电梯在下降。或弹簧测力计示数先变大后变小然后不变再又先变小后变大的说明电梯在上升，弹簧测力计示数先变小后变大然后不变再又先变大后变小的说明电梯在下降。

                                                              图5
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