智浪教育--普惠英才文库

竞赛题笔试部分

一．填空题

1.减压蒸馏装置中蒸馏部分由蒸馏瓶、   蒸馏头、毛细管、温度计及冷凝管、接受器等组成。

2.减压过滤结束时，应该先通大气，再关泵，是为了防止       。

3.测熔点时，若加热速度过快，将使所测样品的熔点比实际熔点偏        （高或低）。
4.手册中常见的符号b.p.代表什么物理量？        

5.分离和纯化与水不相混溶的挥发性有机物常用的方法是           。

6.乙酰苯胺重结晶实验中，活性炭在溶液加热过程中或者沸腾时加入，会导致      。

7.1-溴丁烷合成实验中用浓硫酸洗涤时，有机层处于   （上或下）层

8.温度水银球下限应和蒸馏头侧管的    在同一水平线上。
9.韦氏分馏柱（又称刺形分馏柱）适合分离沸点差距  (较大或较小)的液体

10.纯化合物从始熔至全熔的温度范围叫做    。
11己二酸二乙酯的合成实验中在减压蒸馏步骤前应加入      进行干燥。

12.遇到酸烧伤时，首先立即用大量水洗，再用3-5%的          洗，然后涂烫伤膏。

13.两种有机化合物混合后能否有固定的沸点？   

14己二酸的绿色合成实验中最后添加的试剂是       ，然后再安装仪器开始加热、反应。

15.重结晶只适宜杂质含量在   %以下的固体有机混合物的提纯。从反应粗产物

直接重结晶是不适宜的，必须先采取其他方法初步提纯。

16.蒸馏时蒸馏烧瓶中所盛液体的量既不应超过其容积的2/3，也不应少于     。

17.在使用分液漏斗进行分液时，上层液体经漏斗的  (上或下)口放出。

18.进行水蒸气蒸馏时，一般在                              时可以停止蒸馏。

19.双酚A的合成实验中，发现溶液中局部出现黑色颗粒，说明在添加    的时候速度太快。

20.液态有机化合物的干燥应在干燥的      中进行。

21.分馏是利用     （仪器名）将多次汽化—冷凝过程在一次操作中完成的方法。

22.乙酰苯胺合成反应中，是不断移走反应物中的     以达到提高产率的目的的。

23.分液漏斗活塞太松，应该将其清洗干净并涂上     来加强密封性。

24.无水氯化钙不可以用来干燥己二酸二乙酯、乙醇、环己烷中的哪一种有机化合物   。

25.在制备乙酰苯胺实验中，加入锌粉的作用是               。 

26.在合成液体化合物操作中，最后一步蒸馏仅仅是为了                 。

27.己二酸合成中，钨酸钠的作用是      。

28.粗产品正溴丁烷经水洗后油层呈红棕色是由于含有   ，可用亚硫酸氢钠除去。

29.使用直形冷凝管的条件是，蒸汽温度低于    ℃，若高于该温度，则应该使用空气冷凝管。

30.在毛细管法测固体熔点的实验中，如果在测完一次熔点后，在刚使用过的毛细管中继续添加2-3mm长的样品，则测得的熔点会偏     （高或低）。
二．选择题

     31.在进行脱色操作时，活性炭的用量一般为（       ）。 

A、30-40%          B、10%-20%     C、5%-10%           D、1%-3% 

     32.熔点测定时，试料研得不细或装得不实，将导致（    ）。 

熔距加大，测得的熔点数值偏高      B、熔距不变，测得的熔点数值偏低 

C、熔距加大，测得的熔点数值不变      D、熔距不变，测得的熔点数值偏高

 33.加热过程中，如果发现没有加入沸石，应该（  ）。 

A、停止加热冷却很久至室温后加入沸石

B、立刻加入沸石

C、停止加热稍冷后加入沸石

D、溶液温度不需要加热到太高，则可以不加入沸石，继续加热

34.减压蒸馏开始时，正确的操作顺序是(     ) 。

A边抽气边加热      B 先抽气后加热    C 先加热后抽气    D以上皆可

35.一般情况下，干燥液体时每10 mL液体中加入干燥剂的量是(    ) 。

A  0.5~1 g            B  1 g              C  1~2 g           D 2 g

    36.减压蒸馏操作前，需估计在一定压力下蒸馏物的（       ）。 

A、沸点                B、形状                C、熔点             D、溶解度

37.合成乙酰苯胺时，柱顶温度要控制（          ）度。

A、 250                   B、 100                C、60               D、150 

    38.在合成（          ）中采用刺形分馏柱 。

乙酸乙酯               B、正丁醚           C、咖啡因            D、乙酰苯胺

    39.重结晶时的不溶性杂质是在哪一步被除去的？（   ）

制备过饱和溶液     B、热过滤       C、冷却结晶      D、抽气过滤的母液中

搅拌器在下列何种情况下必须使用？(    )

纯液相反应           B、纯固相反应   C、纯气象反应   D、非均相反应

    41.在乙酰苯胺的重结晶时,需要配制其热饱和溶液,这时常出现油状物,此油珠（        ）。 

A、杂质                      B、乙酰苯胺           C、苯胺              D、正丁醚 

为防上钢瓶混用，全国统一规定了瓶身、横条以及标字的颜色，如：氧气瓶（      ）。

红色                     B、黄色              C、天蓝色           D、草绿色

43.下列哪一个实验应用到气体吸收装置？（       ）  

A、环己酮                     B、正溴丁烷           C、乙酸乙酯           D、正丁醚

44.从手册中查得五种易燃气体或易燃液体的蒸气的爆炸极限（体积％）分别如下所示。则其中爆炸危险性最大的是：（    ）

A、二硫化碳1.3～50.0     B、乙醚1.85～36  C、氢气4～74    D、乙炔2.5～80.0

45.下列说法正确的是：（    ）

A、蒸馏时收集到的液体具有恒定的沸点，那么这一液体是纯化合物。

B、两个熔点相同的化合物一定为同一物。

C、分液漏斗中的有机层应从上口倒出。

D、减压蒸馏时应当选用圆底烧瓶作为接受器。

46.使用分液漏斗洗涤液体有机化合物时，下列操作唯一正确的是：（    ）

A、塞紧漏斗盖子，关闭活塞，长时间剧烈振摇。

B、将分液漏斗拿在手中分液

C、将下层液体自活塞放出后，再从漏斗上口倒出上层液体。

D、分液时先打开活塞，再打开漏斗盖子。

    47.四种溶剂对某固体化合物的溶解度与温度的关系如下图所示。若准备将该化合物作重结晶，则最合适的溶剂是：（    ）

（Ⅰ），（Ⅲ）     B、（Ⅱ），（Ⅳ）      C、（Ⅰ）        D、（IV）
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当被加热的物质要求受热均匀，且温度不高于100℃时，最好使用（    ）   

水浴                B、砂浴                C、酒精灯加热      D、油浴

    49.化合物中含有杂质时，会使其熔点（   ），熔点距（   ）。 

  A．下降，变窄        B．下降，变宽        C．上升，变窄     D．上升，变宽

    50.下列各组物质中，都能发生碘仿反应的是哪一组（   ）

甲醛和乙醛   B．乙醇和异丙醇   C．乙醇和1-丁醇   D．甲醛和丙酮

51.不属于减压过滤的优点是（   ）

A、过滤和洗涤速度快 

B、固体和液体分离的比较完全

C、滤出的固体容易干燥

D、可以彻底地除去固相中的杂质

     52.不属于学生实验中经常使用的冷凝管的是(　　）

Ａ、直形冷凝管     B、球形冷凝管       C、空气冷凝管    D、韦氏分馏管

     53.以下说法正确地是(    )

进行化合物的蒸馏时，可以用温度计测定纯化合物的沸点，温度计的位置不会对所测定的化合物产生影响。

用蒸馏法、分馏法测定液体化合物的沸点，馏出物的沸点恒定，此化合物一定是纯化合物。

用蒸馏法测沸点，烧瓶内装被测化合物的多少会影响测定结果。

在合成乙酸正丁酯的实验中，分水器中应事先加入一定量的水，以保证未反应的乙酸顺利返回烧瓶中。

     54.重结晶时,以下不属于诱发结晶的方法是（   ）

用玻璃棒摩擦容器内壁 B、用冰水冷却C、加入氯化钠固体D、投入“晶种”

     55.在正溴丁烷的制备过程中，如何判断正溴丁烷是否蒸完？（   ）

①蒸出液是否由混浊变为澄清；②蒸馏瓶中的上层油状物是否消失；③取一试管收集几滴馏出液；加水摇动观察无油珠出现。如无，表示馏出液中已无有机物、蒸馏完成；④加入少许硝酸银，若有淡黄色沉淀则还没有蒸完。

①②③④     B、①②③      C、②③④       D、①③④ 

56.安装有电动搅拌器的反应装置，除按一般玻璃仪器的安装要求外，还要求：         ①搅拌棒必须与桌面垂直。         ②搅拌棒与玻璃管或液封管的配合应松紧适当，密封严密。 ③搅拌棒距烧瓶底应保持5mm上的距离。         ④安装完成后应用手转动搅拌棒看是否有阻力；搅拌棒下端是否与烧瓶底温度计等相碰。如相碰应调整好以后再接通电源，使搅拌正常转动。

A、①②③④     B、①③④       C、①②④       D、②③④ 

57.在使用分液漏斗进行分液时，操作中应防止哪几种不正确的做法？ 

①分离液体时，分液漏斗上的小孔未于大气相通就打开旋塞。     ②分离液体时，将漏斗拿在手中进行分离。     ③上层液体经漏斗的下口放出。     ④应该等到充分静置分层后放出液体

①②③       B、①②③④      C、②③④       D、①③④

观察一下实验装置图，选择乙酰苯胺制备的实验装置图（   ）
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温度计带沟槽塞子熔点管样品毛细管试管夹铁架台
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蒸馏弯头直形冷凝管接受弯头烧瓶锥形瓶温度计蒸馏头直形冷凝管接受弯头锥形瓶圆底烧瓶

  D、
59.如果加热过猛，测定出来的沸点会有什么影响？为什么？（） 

A蒸馏时加热过猛,火焰太大,易造成蒸馏瓶局部过热现象，使测定出来的沸点偏高 B蒸馏时加热过猛,火焰太大,易造成蒸馏瓶局部过热现象，使测定出来的沸点偏低 C蒸馏时加热过猛,火焰太大,易造成感温探头感应延迟，使测定出来的沸点偏低 D蒸馏时加热过猛,火焰太大,易造成感温探头感应延迟，使测定出来的沸点偏高 

60.《美国化学文摘》的英文简称是（  ）

A CA   B JOC   C J.Am,Chem,Soc   D Acros 

三．答案

    1.克氏          2.倒吸       3.高       4.沸点       5.水蒸气蒸馏  

    6.暴沸（或喷料）  7.上       8.上限     9.较大       10.熔程  

    11.无水氯化钙    12.碳酸氢钠   13.能    14.过氧化氢溶液      15.5  

    16.1/3           17.上   18.馏出液无油珠   19.浓硫酸  20.三角烧瓶（锥形瓶）

    21.分馏柱       22.水    23.凡士林      24.乙醇       25.防止苯胺被氧化

    26.提纯产物     27.催化   28.溴          29.140       30.高

    31.D           32. A       33.C         34.B         35.A

    36.A           37.B       38.D         39.B         40.D

    41.B           42.C       43.B         44.D         45.D

    46.C           47.C       48.A         49.B         50.B

    51.D           52D.       53.C         54.C         55.B

    56.A           57.B       58.B         59. A          60.A


_1234567890.cdx

_1234567891.cdx

