智浪教育—普惠英才文库

初二物理竞赛综合训练5
班级                  姓名               

1.小明想探究某电阻的阻值R，与温度t的关系，设计了如下图所示的电路，其中，定值电阻Ro＝20欧，电源电压U＝3伏。他把该电阻放在不同的温度下做实验，得到了不同温度下该电阻的阻值(如下表)。
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    (1)由表中数据得出，该电阻的阻值Rt与温度t的数学关系式为                  。

    (2)通过计算说明，当温度为0℃时，小明观察到实验中电压表的示数为多少伏?  

    (3)在实验过程中，小明发现：温度较高时，随温度的上升，电压表示数变化不明显。经检查，电路连接正常，各元件没有损坏。你认为小明发现的情况可能是什么原因造成的? 

2.某电热水器的简化电路，如图所示。请你设计虚线框内的指示灯电路。供选择的器材有：“220V  10W”灯泡一只，“2.5V  0.75W”灯泡一只，“2V  10mA”发光二极管一只，各种阻值的电阻，导线若干。（1）在指示灯能正常工作的情况下，请你通过计算说明选用器材的最佳方案及器材的[image: image1.png]WE «(C) 0 |10]20]30]40
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具体规格。（2）将电路图中的虚线框部分补充完整。
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3.学校课外活动小组为检测某传感器而设计的电路如图17所示．传感器上标有“3V  0.9W”的字样（传感器可看作一个电阻），滑动变阻器。R0上标有“10Ω 1A”的字样，电流表量程为0.6A，电压表量程为3V．则： （1）该传感器的电阻和额定电流各是多少？

（2）若电路各元件均完好，检测时，为了确保电路各部分的安全，在a、b之间所加的电源电压最大值是多少？

	
	电压表示数／V
	电流表示数／A

	第一次
	1.48
	0.16

	第二次
	0.91
	0.22


（3）根据技术资料可知，如果传感器的电阻变化超过1Ω，则该传感器就失去了作用．实际检测时，将一个电压恒定的电源加在图中a、b之间（该电源电压小于上述所求电压的最大值），闭合开关S，通过调节R0来改变电路的电流和R0两端的电压．检测记录如下：通过计算分析，你认为这个传感器是否仍可使用？此时a、b间所加的电压是多少？
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[image: image4.bmp]4.图是测量高于湖水警戒水位装置的原理图。长方柱形绝缘容

[image: image5.bmp]器A内部左右两面插有竖直薄金属板并与电路连接，底部有一小孔与湖水相通，且容器底面与警戒水位相平。已知电源电压恒为6 V，小灯泡标有“2 V  2 W”字样（灯丝电阻不变）。两金属板间的湖水电阻R与x的关系如图18所示

（x为容器内水柱高度h的倒数）。求：（1）小灯泡的电阻。
（2）湖水水位高于警戒水位多少米时，灯泡正常工作。

（3）将电流表改为水位计，水位计的刻度是否均匀，

说明理由。
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5.某校科技小组自制一台可以测量电阻阻值的欧姆表．如图所示，欧姆表电路一只灵敏电流表G、定值电阻R0、滑动变阻器和干电池（设电压不变）组成．使用时可把待测电阻接在A、B两端．为了能直接从灵敏电流表盘上读出A、B端接入的电阻的阻值，需在表盘上重新标注A、B间所测的电阻的阻值数．当将A、B两端直接连接在一起时，调节滑动变阻器使灵敏电流表指针偏转到最大位置处（满偏），已知此时灵敏电流表内阻、滑动变阻器的有效值和定值电阻R0的总阻值为15欧，问（1）在该欧姆表指针满偏的位置处，盘面应标注的示数是多少？
（2）当A、B间断开时，该欧姆表指针所指的位置处，盘面应标注的示数是多少？
（3）该欧姆表盘正中间位置处应标注的示数是多少？简要说明为什么？
（4）该欧姆表表盘上的刻度值是否均匀？请从电路原理上说明理由．

6.小明家买了一台电烤箱，有低、中、高三个档位的发热功率。
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    图16是其内部简化电路图，开关S1可分别与触点a、b接触。 已知：R1=48.4Ω，R2=96 .8Ω，电源电压保持不变。请分析和解答以下问题：
(1)当开关S1，置于b端、S2断开时，电烤箱处于什么档位?简述理由

(2)电烤箱在中档位工作时，消耗的电功率是多少?

(3)电烤箱在高档位工作时，对食物加热6min，消耗的电能为多少?
7.某研究性学习小组设计了一种测定风力的装置，其原理如图甲所示。迎风板与一轻质弹簧一端连接，穿在光滑的金属杆上，弹簧由绝缘材料制成，均匀金属杆的阻值随长度均匀变化，工作时迎风板总是正对风吹来的方向。电路中左端导线与金属杆M端相连，右端导线接在迎风板上N点并可随迎风板在金属杆上滑动，两端导线与金属杆均接触良好。已知电源电压恒为4.5 V，定值电阻R＝1.0Ω，金属杆接入电路中的电阻Rx与迎风板所承受风力F的关系如图乙所示。

(l)若在电路中接人一电压表，使电压表示数随风力的增大而增大，请在图甲中适当

位置画出电压表；

(2)无风时，求电压表的示数和定值电阻R消耗的电功率；

(3)如果电压表的量程为0－3 V，求该装置所能测量的最大风力。
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